Elektrisk korvstoppare
10 och 15 liter
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KORVSTOPPARENS DELAR
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Sankning endast mojlig med fotpedal

START (I) / STOP (O)  Strémbrytare for HOJ / SANK




KORVSTOPPARENS DELAR

1 Vaxelladshus

2 Vaxel och motor

3 Bottenplatta till vaxelladshus
4 Smetbehallare

5 Lasmutter

6 Korvhorn 38 mm

7 Korvhorn 32 mm

8 Korvhorn 22 mm
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9 Korvhorn 16 mm
10 Kolvaxel

11 Kolvaxelbult

12 Kolvplatta

13 Silikonpackning
14 Ventil

15 Fotpedal




SAKERHET

OCH DESS VARNINGAR INNAN DU ANVANDER
DENNA MASKIN. DIN PERSONLIGA SAKERHET
VARNING! g viKTIG OCH DET AR DITT ANSVAR.

n LAS NOGGRANNT IGENOM DENNA INSTRUKTION

1. KONTROLLERA MASKINEN. 5. ELEKTRICITET OCH KLAMSKADOR.
Innan du anvander maskinen Anvand aldrig maskinen med vaxel-
rekommenderar vi att du kontrollerar ladshuset avmonterat da det innebar
att alla delar ar hela och fungerar som risk for klamskador och elchock!
de skall. Tillse att de delar som skall
rora sig gor det utan hinder och att alla 6. REPARATIONER.
skruvar sitter. Forsok inte reparera maskinen om du
inte har kunskap om hur det skall goras.
2. LAT EJ BARN ANVANDA MASKINEN. Lat alltid en fackman skota reparationer.
Lamna aldrig maskinen framme dar ett
barn kan komma &t den. Det ar ingen leksak. 7. ANVANDNING
Anvand aldrig maskinen utomhus, i varma
3. FORVARING OCH TEMPERATURER. eller fuktiga miljoer.
Maskinen bor forvaras torrt och dammfritt
och inte under O grader. 8.RENGORING.
Rengor alltid maskinen och framforallt
4. ARBETSUNDERLAG. de delar som kommer i kontakt med
Sakerstall att maskinen star stabilt pa korvsmet och ingredienser. Annars fore-
underlaget och att den &r i vag. ligger det risk for mogelbildning.
Maskinen skall ej réra sig under Skruva isar ventilen och rengor den och -
stoppning. kolvventilen ordentligt. Anvand varmt
vatten och ett milt diskmedel. Skdlj av t
med rent vatten och torka med en
handduk.




MONTERING OCH ANVANDNING

MONTERING.
Maskinen levereras fardigmonterad. /\

Det ar dock viktigt att du vet hur du Silikonpackning
hanterar din korvstoppare: GRASHStalL e RRcy

Ventil-
Kolven skruv och

Satt pa silikonpackningen med sparet uppat. Kolvplatta ©) bricka
Montera ventilen med fjadern pa pluggen fran den

sldta sidan och skruv med bricka pa andra sidan.

Skruva fast kolvplattan motsols pa kolvbulten

som ar fast i kolvaxeln.
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Stopparen

Tillse att kolven ar i det Oversta laget.

Lat behallarens bada undre fasten (3) vila mot de
nedre fastbultarna (2) som sitter pa insidan av sido-
pelarna. Fall in behéllaren hela vdgen och snapp
fast de dvre fastena (4) i de bada dvre fast-
bultarna (1).

Montera pa valfritt korvhorn med lasmuttern och
dra med handkraft at tills det sitter bra. Dra inte at
for hart da det kan skada hornet.

NEDMONTERING

Tag av korvhornet genom att skruva av lasmuttern.
Dra upp kolven i det oversta laget. Fall smet-
behallaren bakat och lyft loss den. Skruva loss
kolvplattan medsols fran kolvaxeln och tag av
silikonpackningen samt skruva ur ventilen.




STOPPNINGSINSTRUKTIONER

VARNING: Efter att kolven hissats upp till sitt 6versta ldge finns det en
risk for klamskador om/nér kolven sinks igen. H8ll handerna utanfor!

Instruktion

Smorj insidan av smetbehallaren med ett livs-
medelsgodkant smorjmedel, som paraffinolja eller
en neutral matolja, innan du fyller den med smet. _

1. S1la pa strommen med den roda strombrytaren

och hissa upp kolven i maxldge genom att stalla
viaxeln i lage (I) och grén strombrytare i ldge PA och
kolven hissas automatiskt upp och stannar i topplage.
Fall sedan smetbehallaren bakat.

2. Fyll smetbehallaren.

3.Tryck ner smeten i botten for att pressa ut
eventuella luftfickor som bildats under smeten.

4. Fall tillbaka smetbehallaren sa att den ar upp-
rat och har klickat i de dvre fastena ordentligt.

5. Dra pa hela fjalstret pa korvhornet.

6.Sank kolven ner till smeten genom att stélla
vaxeln i lage (l) och gron strombrytare i lage AV
och mata forsiktigt fram smet till korvhornets
mynning med hjalp av pedalen.

Stall in en lagre hastighet for detta sista moment.

7.Knyt, vrid eller klipsa ihop anden av fjalstret.

8.Med hjalp av fotpedalen fortsatter du nu att mata
pa och fylla fjalstret. Stall in den hastighet du onskar.
Nar kolven natt botten stannar den automatiskt.
Hissa upp kolven igen enligt punkt 1.

NOTA BENE:

Om du anvander ett smalare korvhorn och
smeten ar for hard kan du skada maskinen.
PROVA FOLJANDE:

Tillsatt upp till 2 dl vatten per kilo smet
Tillsatt ca 25 ml olja per kilo smet




STOPPNINGSINSTRUKTIONER

Hastighetsreglage
oA
:  Snabbare

:Langsammare

A FE——PA)/ AV () (rod)
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>[I oy PA/ AV (0) (gren)

Anslutning fotpedal
Sankning endast mojlig med fotpedal

START (I) / STOP (O)  Strombrytare for HOJ / SANK




