Staende korvstoppare
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=




(LTI T T ) am
o o




(e <IN e )NV BTN OV S

ALLA DELAR

Vev

Kolv

Kolvtitning

Ventil

Korvhorn (4 st)
Rostfri smetbehallare
Lasring

Fastbultar for smetbehéallaren (4 st)
Kolvaxel

Kolvbult

Vaxelladshus

Lucka till vaxelladshus
Viaxellada

Snabb vixel

Langsam viaxel
Gummifot




SAKERHET

DESS VARNINGAR INNAN DU ANVANDER DENNA MA-
SKIN. DIN PERSONLIGA SAKERHET AR DET VIKTIGAS-

VARNING! TE OCH AR DITT ANSVAR!

n LAS NOGGRANT IGENOM DENNA INSTRUKTION OCH

1. KONTROLLERA MASKINEN. 5. Sakerstall att maskinen star stabilt
Innan du anvander maskinen for forsta pa underlaget och att den star pa alla 4
gangen rekomenderar vi att du kontrolle- fotterna. Maskinen skall ej rora sig under
rar att alla delar ar hela och fungerar som stoppning.

de skall. Kontrollera att alla delar som

skall rora sig gor det utan hinder och att 6. Anvand ALDRIG maskinen med vax-
alla skruvar sitter fast som de skall. ellddshuset avmonterat.

2. LAT EJ BARN ANVANDA MASKINEN.
Lamna aldrig maskinen framme dar ett
barn kan komma at den. Det aringen
leksak.

3. FORVARA EJ MASKINEN UNDER 0
GRADER.

4. FORSOK EJ REPARERA MASKINEN SJALV
OM DU INTE VET VAD DU GOR.

DE OLIKA VAXLARNA

Snabb vixel Q

Veva medsols for att T
hoja kolven och motsols 0
for att sanka den.

Langsam vaxel

~ V/ Veva motsols for att hoja

kolven och medsols for att
sanka den.




MONTERING AV MASKINEN

MONTERING AV KOLVEN

1. Satt pa kolvtatningen (mjuk genom-
skinlig ring) pa kolven (bild 1).

2. Montera pa ventilen pa kolven. Ovan-
ifran monteras skruven med brickan pa.
Underifran monteras ventilpluggen med
fladern pa skruven.

3. Skruva in kolbulten i kolvaxeln (bild 2).

4. Skruva sedan pa kolven pa axeln (bild
3).
MONTERING AV STOPPAREN

5.Satt pad veven pa antingen den snabba
eller den langsamma vaxeln (bild 4).

6.Veva upp kolven till dess 6versta lage.
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7. Lat behallarens bada undre fasten vila mot

de nedre fastbultarna som sitter pa insidan

av huset. Fall in behallaren hela vagen och

snapp fast de dvre fastena i de bada dvre Bild 5
fastbultarna (bild 5).

8. Fast valfritt korvhorn med lasringen och & g
dra at tills det sitter bra. Dra endast at med C\
handkraft och inte for hart da det kan skada . 5
korvhornet (bild 6). Ovre faste
]
9. Smarj insidan av behallaren med ndgot O _
slags matfett innan du boérjar anvanda korv- /
stopparen (bild 7).
/O
Utsidig vy av
fastbultarna Undre faste
j
Bild 7
Bild 6
©
Skruvgangor
pa cylindern
Lasring \ .
@ Korvhorn ©




NEDMONTERING & RENGORING

1.Tag av korvhornet genom att skruva av lasringen och drag ut.
2.Veva upp kolven till dversta laget.
3. Fall smetbehallaren bakat och drag loss den.

4. Skruva loss kolven fran kolvaxeln. Montera av ventilen fran kolven. Lossa kolvtat-
ningen fran kolven.

5. Rengor alla delar som varit i kontakt med smeten i varmt vatten med tval/reng6-
ringsmedel. VAR NOGA MED ATT RENGORA ALLA DELAR DIRKET EFTER ANVAND-
NING. Skélj av och torka alla delar omedelbart. Sterilisera om nédvandigt.

6. Smorj kolvaxeln, smetbehallaren, ventilen och den del som haller fast korvhor-
net med livsmedelsgodkant smorjmedel. Du kan kan anvanda paraffinolja eller en
neutral matolja som t ex rapsolja.

STOPPNINGSINSTRUKTIONER

VARNING: Efter att kolven vevats upp till sitt 6versta lage, slapp veven forsiktigt
dé kolven kan glida ner en liten bit och orsaka klamskador.

7
OBS: Smorj insidan av smetbehallaren med ett livs- .
medelsgodkant smoérjmedel som paraffinolja eller Bild 8
en neutral matolja innan du fyller den med smet.
1. Fall smetbehallaren bakat (Se figur).

2. Fyll smetbehallaren med smet.

3. Tryck ner smeten i botten for att pressa ut even-
tuella luftfickor som bildats under smeten.

4. Fall tillbaka smetbehdllaren sa att den ar upprat
och de dvre fastena har klickat i ordentligt.

5. Satt veven pa den snabba vaxeln och veva ner
kolven tills du méter motstand fran smeten. Byt
sedan till den ldangsamma vaxeln och du ar nu redo
att stoppa korv.




6. Dra pa flalster pa korvhornet tills allt sitter pa hornet (bild 9).
7. Mata fram smet till korvhornets mynning.

8. Knyt, vrid eller fast clips pa anden av
flalstret for att forsegla det. Bild 9

9. Bdrja veva for att pressa ut korvsmet genom
korvhornet. For basta resultat, hall emot
flalstret en aning precis vid hornets mynning.

Detta gor att skinnet stracks och en jamnt f 0|

packad smet fyller fjalstret. d\
0

10. Nar slutet av fyllningen eller nar hela

fialstret har anvants knyter, vrider eller faster g

du ett clips for att forsegla det i den anden. E 0

11. For smalare korvar (farfjalster, svinfjalster
och liknande) vrid nu antingen av det fyllda |
fialstret till mindre korvar eller arrangera
det som en spiral.

FYLLNINGSTIPS

Foljande saker kan gdras om motstandet blir for stort nar 10 mm-hornet anvands:
A. Tillsatt upp till 2 dl vatten per kilo smet.
B. Tillsatt ca 25 ml vegetabilisk olja alt. olivolja per kilo smet.



